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قوت نرم افزار کتيا و کاربرد آن در صنعت سبب شده است که جذابيت 
بالايی در بين مهندسان، تکنسين ها و دست اندر کاران صنعت ايجاد 
بالا در  به دليل قدمت و قوت  اتوکد  افزار  از طرف ديگر نرم  شود. 
طراحی های دوبعدی از اهميت ويژه ای برخوردار است.  ارتباط بين 
نرم افزارهای طراحی و توليد از درجه اهميت بالايی برخوردار است . 
لذا در اين مقاله به چگونگی ارتباط بين اين دو نرم افزار اشاره شده 
است. همچنين انواع خروجی های نرم افزار کتيا و ارتباط آن با نرم 

افزار تحليل گر انسيس نيز مورد مورد بررسی قرار گرفته است. 
شرکت  يک  که    dasault systems توسط    کتيا  افزار  نرم 
CAD/CAM/ است  افزاری  نرم  شد.کتيا  ارائه  است  فرانسوی 

CAE که در شکل 1توضيح داده شده است .

شكل1 معرفی نرم افزار کتیا

از اين نرم افزار جهت طراحي و ترسيم موضوعات مختلف  در صنايع 
مي توان استفاده کرد. رشته هاي مختلفي همچون  عمران، معماري، 
طراحي صنعتي، نقشه برداري، مکانيک، الکترونيک و ... از آن جهت 
 ، )Solid(طراحي استفاد مي کنند. اجسام سه بعدی در سه مدل صلب
رويه های فضای)Surface( و شبکه های سيمی)Wire( طراحی 
می شوند. مدل سازی قطعات ساده تا پيچيده از ماوس گرفته تا بدنه 

ارتباط  نرم افزار CATIA با نرم افزار های ديگر
معصومه کشاورزگرامی
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همچون  سازی  هواپيما  های  شرکت  همچنين  و  هواپيما  و  خودرو 
بويينگ و شرکت های خودرو سازی همچون فورد و نيسان نيز اين 
 CATIA نرم افزار به طور گسترده ای استفاده می کنند.نرم افزار
از بخشهای مختلف و متنوعی تشکيل يافته است. سند ذخيره سازی 
باشد. CAT PART می  PARTDESIGN کتيا  در محيط 

می توان از نرم افزار کتيا خروجی هايی با پسوند های مختلف تهيه 
کرد که ارتباط بين نرم افزار ها را بيان می کند.

بخش های مهم محیط ورودی و خروجی:
• 	  Igsايجاد فايلهاي مربوط به ماشينکاري
• 	Cgr ايجاد فايلهاي
• 	 Stepايجاد فايلهاي مربوط به ماشينکاري
• 	Wrl ايجاد فايلهاي
• وارد کردن فايل Dwg از ر اتوکد به کتيا و خروجی گرفتن از 	

  Dwg نرم افزار کتيا با پسوند  Drafting محيط
  Igs يا  Iges پسوند

اين دو پسوند برای فايلهای مبتنی بر استاندارد IGES به کار می رود. 
های  برنامه  توسط  شده  ايجاد  های  مدل  شرح  به  استاندارد  اين 
از اشکال  طراحی می پردازد. استاندارد مذکور شامل تعداد متنوعی 
هندسی پايه است و روشهايی را برای شرح ترسيمات و نمودارهای 
مهندسی ارايه می دهد.اين پسوند جزو پسوند های عمومی بين نرم 
افزار های نقشه کشی می باشد . فايل ارتباط خيلی خوبی با نرم افزار 

Ansys Workbench جهت گرفتن تحليل دارد.
فايل    3 شکل    
Igs که در محيط 
تحليل    Ansys
شده  گرفته  آن  از 
است را نمايش می 

دهد.
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  :  IGSايجاد فايلهاي مربوط به ماشینكاري

بـــراي اين منظور فرمانSave  را اجرا نماييد و در منوي باز شده 
انتخاب نماييد  در قسمت مربوط به پسوند فايلها ، پسوندIGS  را 
کليه  که  عمومي  فايل  يک  فايل  اين   . نماييد  ذخيره  را  مدل  حال 
ماشينهاي CNC آن را مي شناسد . قطعه SOLID )توپر( تبديل 

به SURFACE  )سطح( می شود.

 شكل 3  فايلIgs را نمايش می دهد.

CGR پسوند
 : CGR ايجاد فايلهاي مربوط به ماشینكاري 

اين پسوند فقط متعلق به نرم افزار کتيا است. بـــراي اين منظور 
فرمانSave  را اجرا نماييد و در منوي باز شده در قسمت مربوط 
به پسوند فايلها ، پسوندIGS  را انتخاب نماييد حال مدل را ذخيره 
سيمی  به صورت  شود  ذخيره  پسوند  اين  با  ای  نقشه  وقتی  نماييد 
شکل در می آيد. و مراحل طراحی نشان داده نمی شود.  توجه شود 
هنگامی که فايلی با اين پسوند ذخيره می شود هنگام باز کردن فايل 

بايد در محيط Assembly Design فراخوانی شود.

                  شكل 5  فايلIgs را نمايش می دهد.

 Step يا Stp پسوند
جزء پسوند های عمومی بين نرم افزار های نقشه کشی است در اين 
افزار های ديگر  نرم  يا  توان در کتيا  راحتی می  به  را  پسوند قطعه 

فراخوانی کرد. اين پسوند امکان فراخوانی فايل در نرم افزار ساليد ورك، 
مکانيکال و اينونتور و ....می دهد.

شكل 6  پسوند Stp را نشان می دهد.

Wrl يا Vmrl پسوند

در اين پسوند قطعه به صورت تصوير می باشد و امکان ماشينکاری 
و ساخت در آن وجود ندارد هنگام خروجی گرفتن با اين پسوند زمينه 
کار به رنگ روشن )آبی رنگ( در می آيد و جالب است که گفته شود 
قوی ترين نرم افزار های تبديل نمی توانند اين تصوير که فقط قابل 

چرخش است به شکل فايل ساخت در بياورند.

 شكل 7  پسوند Wrl را نشان می دهد.

Dwg پسوند
با توجه به مشکل بودن عمل نماگيری در نرم افزار اتوکد می توان 
اتوکد خارج کرده و  از محيط   Dwgبا پسوند ترسيمه مورد نظر را 
  Part Designوارد نرم افزار کتيا کرد .پس از ايجاد مدل در محيط
می توان در محيطDrafting نماهای مورد نظر را ايجاد کرده و 
سپس با ذخيره سازی نماها با پسوند Dwg آنها را مجددا به محيط 

اتوکد باز گرداند.


